Zalacznik nr 1 do
Zapytania ofertowego nr 5/2026 na wykonanie zadania pn.:

»Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
Zlotoryi przy ul. Nad Zalewem 14A ”:

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lp opis, wyliczenia jm | ilosé
zabezpieczenie podiog folig m2 100,00
2 zabezpieczenie okien i drzwi m2 50,00
3 Wiatrolap:
zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi
ponad 5 m2 -
e  sufit-3,40x 2,40 m2 8,16
. $ciany powyzej lamperii — (1,04 x 3,40 x 2) + (1,04 x 2,40 x
2) m2 12,06
tugowanie farby olejnej (lamperia) :
e  (1,43x3,40x2)+(1,43x2,40x2) m2 16,58
4 Korytarzyki boczne — szt. 3:
zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi
ponad 5 m2 —
o sufit—4,60x1,68x3 m2 23,18
. $ciany powyzej lamperii — [(4,65 x 1,16 x 2) + (1,64 x
1,10)] x 3 m2 37,78
tugowanie farby olejnej (lamperia):
o  [(4,65x1,43x2)+(1,64x1,43)]x3 m2 46,95
5 Sufity:
zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi
ponad 5 m2 -
sufit ostatnie pigtro —
o (2,40x2,15)+(2,15x235)+ (2,15 x 1,00) m2 12,36
polpigtra —
e (120x222)x3 m2 7,99
pigtra -
e (1,64x220)x3 m2 10,82
biegi schodowe — spod —
e (1,LI0x296)x6 m2 19,54
7 ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym mb 180,00
8 gruntowanie podlozy poz 3, 4, 5, 6, m2 350,71
9 tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr 3 mm z gipsu m2 206,65
szpachlowego wykonywany r¢cznie na $cianach na podtozu z tynku -
poz3i7
10 tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr 3 mm z gipsu m2 206,65
szpachlowego wykonywany r¢cznie na $cianach na podtozu z tynku-
dodatek za pogrubienie 2 mm -poz3,4,5.,6
11 wyréwnanie podfoza klejem pod tynk zywiczny — poz 3,4, 16 m2 144,06
12 tynk zywiczny m2 144,06
13 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pow. wewnetrznych- m2 206,65
tynkow gipsowych
14 oczyszczenie, wyrownanie podtoza klejem cokotow, oraz dwukrotne mb 92,00
przemalowanie cokoléw
15 dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretow prostych m2 28,00
16 dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw mb 8,00
17 jednokrotne malowanie farba olejowa rur wodociggowych, gazowych mb 5,5




18 dwukrotne malowanie farba olejowa stolarki drzwiowej- drzwi m2 4,10
piwniczne

19 utozenie kabli w korytkach kpl 1

20 wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 2
odleglos¢ 10 km

21 optata za utylizacj¢ gruzu m3 2




